
 

 

 

                                                     
                                
 

SKÖTSELANVISNINGAR 

  

 

                     Allmän mall, alla punkter ej tillämpbara i detta projekt  

 
För växtmaterial och grönytor gäller i högre grad än för andra skötselinsatser att: 

 

                        DE FÖRSTA 4-5 ÅREN ÄR DE VIKTIGASTE !! 

 
Lyckas man få buskar och träd i god växt, gräsmattor täta och jämna och därmed ett allmänt 

vårdat intryck, blir arbetet under kommande år avsevärt förenklat. Skador på möbler och övrig 

markutrustning skall åtgärdas omedelbart då de uppträder. 

 

Förutom trivselmässiga synpunkter bör man hålla i minnet att bristande skötsel medför en snabb 

kapitalförstöring. 

 

 

GRÄSYTOR Klippta: Klippning skall ske så ofta att kvarvarande klipprester 

inte klumpar samman och hindrar tillväxt. Klippning skall  

ske när gräset är torrt och helst med gräsklippartyp som  

   sprider klippresterna. 

 

Kalkning: 5 kg Dolomitkalk/100 m2 senhöst eller tidig vår. 

 

Gödsling: NPK 18-4-10  3 kg/100 m2 före midsommar vid regn. 

 

Vattning: Skall endast ske vid nyetablering och lagning. 

 

Övrigt: Luftning av rotfilt med specialverktyg samt toppdressning 

av skador och sjunkgropar vid behov, dock minst vart  

   femte år. 

 

Lövkrattning: Skall ske då samtliga löv fallit av träd och buskar, men  

   skall påbörjas tidigare om halkrisk föreligger. 

 

 

PLANTERINGAR Kalkning: Se gräs. Vintergröna växter kalkas ej. 

ALLMÄNT    

Gödsling: NPK 11-5-18  5 kg/100 m2 före midsommar. 

 

Vattning: Utföres vid torka. 

 

 

                                            Ogräsrensning.   Planteringsytor skall hällas ogräsfria och luckrade. 

+ luckring: . 

 

Jordförbättring: Påföring av kompost, torvmull, barkmull eller likv. 



utföres 1 ggr/år eller vid dålig växt (jordanalys 

rekommenderas). 

 

 

TRÄD Gödsling: skall ske de första fem åren med gödselstavar enl.  

   fabrikantens anvisning. 

    

 

Vattning: skall ske de första 5 åren vid torka. 

 

Beskärning: När trädet kommit i god växt skall fackmannamässig  

   uppbygnadsbeskärning företas. Tillväxten påskyndas  

därmed. 

 

Uppväxande: Kontrollera skador och sjukdomar. 

 

Efter 4-5 år kan stöden avlägsnas. 

 

Fullfölj uppbyggnadsbeskärningen. 

 

Om tillväxten är dålig undersök jord och  

dräneringsförhållanden och åtgärda. 

 

Vuxna: Kontrollera skador och sjukdomar. 

 

Glesa ur täta kronor (varvid hela grenar eller grenvåningar 

kan avlägsnas). 

 

Gamla: Kontrollera faran för stormfällning och nedfallande grenar 

   samt föryngra med hjälp av expertis. 

 

BUSKAR Häckväxter:  Klippes i juni och slutet av augusti med maskinsax. 

Under uppbyggnadsskedet tillåts häckar växa ca 15 cm/år. 

 

Efter 5-6 år har häckarna nått 100-120 cm höjd. 

Därefter bibehålls höjden. Det är inget krav att höjden är  

   samma på alla häckrum. 

 

 

                                          Friväxande Gallras och beskäres EFTER BLOMMNINGEN. 

buskar: 

Nya skott lämnas medan sjuka, döda och gamla skott  

   avlägsnas. (Vartannat år avlägsnas ca 25 % gamla skott). 

 

  

BARRVÄXTER  Beskärning: Beskäres ej. 

   ”Stronkar” avlägsnas i sin helhet.. 

 

 

ASFALTYTOR Snöröjning utföres vid behov. 

+ sandning: Upptagning av sand efter snösmältningen. 

 

Städning: skall hållas rena från nedskräpning. 

 

Kontroll och av sprickor och sjunkgropar en gång per år. 



åtgärd: 

 

PLATTYTOR   Se asfaltytor 

 

Kontroll och av sättningar och sprickor efter tjällossningen. 

åtgärd: 

 

TRAPPOR OCH ”  Om saltning förekommer skall saltfläckar tvättas 

TRAPPLAN   bort efter snösmältningen. 

  

 

KANTSTÖD ”  av skador sedan snöröjning upphört. 

 

LEDNINGAR & ”  Brunnar skall inspekteras så tidigt som möjligt varje 

BRUNNAR   vår, ev. trasiga eller förskjutna betäckningar efter 

   snöröjning, åtgärdas omgående. 
   Samtidigt kontrolleras om brunnar och ev. ledningssystem  

Brunnar, magasin spolas och rensugs. Brunnar hålls fria 

från, löv, is-och snöfria för att förhindra översvämningar 

särskilt på vårvintrar och växlande väderförhållanden  
    

    

BELYSNINGSTOLPAR,  av sättningar och mekanisk åverkan sedan snöröjning 

TRAFIKMÄRKEN,   upphört 

POLLARE ”   
 

PARKMÖBLER ”  Behandlas med träolja (Zonolin) på våren före ibruktagande. 

LEKREDSKAP 
Skruvar och infästningar dras efter. Lagas så snart skada 

uppstår. 

 

ASKKOPPAR & ”  Rutin för kontinuerlig tömning upprättas svarande till 

PAPPERSKORGAR   behovet. 

 

 

CYKELSTÄLL ”  Riktas och lagas så snart en skada uppstår. Skruvar och 
   infästningar dras efter. 

     

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


